Полифасад – утепление фасадов зданий
  В наше время, когда цены на энергоносители постоянно растут, особенно актуальным становится вопрос об утеплении зданий. С научной точки зрения, а также с позиции практичности, надежности и эффективности, лучший метод утепления зданий - наружный, то есть облицовка и утепление фасадов домов.

  Но еще на стадии проекта каждый застройщик сталкивается с двойной задачей. Первая - как и чем теплоизолировать стены? Вторая - как отделка фасада отразится на внешнем виде дома? Огромную роль при этом играет цена. Эти задачи не становятся дилеммой, если у Вас достаточно средств, чтобы раскошелиться, скажем, на лиственницу или эксклюзивный дорогой облицовочный кирпич, камень. Если же бюджет ограничен, то приходится выбирать только среди фасадных штукатурок (так называемый «мокрый» метод) с обыденным рельефом и приевшейся фактурой, становясь в общий ряд домов с типичным внешним видом.

  А ведь хочется утеплить дом, и чтоб оригинально, красиво и к тому же недорого.

  Теперь представьте, что в Вашем распоряжении оказалась уникальная технология утепления фасадов зданий, которая воплощает желания в реальность.

  Эта революционная технология отделки фасада дома, которая запатентована под торговой маркой «ПОЛИФАСАД», теперь предлагается Вам.

  Технология «ПОЛИФАСАД» - это уникальная фасадная система три в одном:

отделка + утепление + звукоизоляция
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Ну, а теперь кратко о технологии ПОЛИФАСАД.

  Это особые термоплиты размером 50х50 состоящие из двух слоев. Первый – защитно-декоративный слой толщиной 10-15 мм изготовлен из высококачественного белого цемента М650 с добавлением полимеризирующих добавок и армирующего фиброволокна.

  Второй слой это 50 мм термоизолирующий слой пенополистирола М35 или базальтовой плиты. Вот эти два слоя, прочно срощены между собой по специальной технологии и представляют современную технологию ПОЛИФАСАД
  Полифасад – это плиты, отвечающие требованиям ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства».
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Способ монтажа плит  полифасад.

  Каждая плитка нашего фасада крепиться к стене 4-мя анкерами:

(Один анкер выдерживает нагрузку 130 кг. Умножьте эту цифру на 4 и Вы увидите, что каждая плитка выдержит нагрузку более 0,5 тонны !!! )

  Мастер сверлит отверстия и крепит плитку к стене.
После монтажа фасада, как при укладке кафеля, швы разделяются силиконовыми герметиками, места крепления затираются шпатлевками для наружных работ.

  Теперь можно покрыть стены фасадной краской любого цвета, или оставить его белым. Это дело Вашего вкуса! Дом будет не просто теплым, красивым, надежным, но и не похожим на другие! 
  С появлением данной технологии облицовки фасада, наконец, решается двойная задача - и тепло, и оригинально. Это означает, что с системой «ПОЛИФАСАД»  Ваш дом станет не только теплее и надежнее, но и будет отличаться от других неповторимостью, солидностью и дороговизной.

Когда утепление становится максимально эффективным.
  Есть такое понятие в строительной теплофизике – ГСОП – Градусо Сутки Отопительного Периода.
  Это универсальный показатель характеризующий степень суровости климата. Если учесть, что параметры комфортности для человека во всех странах примерно одинаковы (температура воздуха в помещении должна быть не ниже +18 градусов, а отапливать нужно начинать при среднесуточной температуре не ниже +8 градусов) то ГСОП опосредованно характеризует и уровень энергозатрат на поддержание параметров комфортности – чем меньше ГСОП, тем меньше и энергии будет израсходовано на отопление.

  Так, для Донецка, количество дней в году, когда температура ниже +8 градусов – 179 суток. Среднесуточная температура в этот период – минус 0.9 градуса. Тогда
Для Донецка ГСОП = 18 – (-0.9) * 176 = 18.9 * 176 = 3326


Для сравнения, по другим городам Украины:
Харьков ГСОП = 18 – (-0.8) * 179 = 3365
Киев ГСОП = 18 – (-0.6) * 176 = 3273
Львов ГСОП = 18 – (0) * 179 = 3222
Запорожье ГСОП = 18 – (+0.3) * 166 = 2938
Одесса ГСОП = 18 – (+1.7) * 158 = 2575
Симферополь ГСОП = 18 – (+2.6) * 153 = 2356
Ялта ГСОП = 18 – (+5.1) * 119 = 1535
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ  ПОЛИФАСАД

1.   Сколько вы даете гарантию на плиты полифасад?
  30 лет гарантии! Мы гарантируем что плиты  ПОЛИФАСАД соответствуют ГОСТ 6927-74 "Плиты бетонные фасадные." Условия хранения и транспортирования плит должны обеспечивать их сохранность от повреждений.
2.      Со временем бетон может отстать от пенополистирола?
  Нет, это практически невозможно. У нас нет третьего элемента - клея - между декоративным и теплоизолирующим слоем. По технологии  ПОЛИФАСАД – слой декоративный проникает в слой теплоизоляции (до 10 мм в глубину) и там застывает - получается единая монолитная плита.
3.      Какого цвета бывает плитка?
  Только бело-бежевого цвета - по той причине, что  полифасад применяет в производстве только импортный белый цемент 650 марки, цветные плиты мы не производим.

4.      Что лучше обычное  утепление и потом декоративная штукатурка или утепление системой полифасад?
  Цена короеда с утеплением составляет - от 250 грн до 424 грн  за квадратный метр при условии, что взяты штукатурки , которые могут соответствовать, хотя далеко не в полной мере, новаторским "богатым" экстерьерным решениям и техническим характеристикам плит полифасад. Кроме того, толщина защитного слоя штукатурки примерно составляет 3-4 мм. Защитный слой полифасад, это армированный бетон толщиной от 10 до 15 мм.
6.     Какое еще отличие плит полифасад от короеда?
• Плиты  полифасад в десятки раз прочнее, чем декоративные штукатурки, их       невозможно продавить лестницей или провалить как декоративку.

• Отпала необходимость применять (как в короеде)  мокрые процессы :

1) сначала на смонтированный пенопласт нанести слой клея; 

2) потом заармировать специальной сеткой;(высыхание);

3) потом снова нанести слой клея;(и снова высыхание);   

  В итоге, как видим, при системе полифасад исключаются 5 полноценных циклов работы.

• Если с фантазией подойти к облицовке фасада - то получится неповторимый и запоминающийся фасад, ничем не отличимый от, к примеру, облицовкой здания облицовочным кирпичом.

• Плиты  ПОЛИФАСАД легко можно отремонтировать - выбить одну плиту и на ее место поставить точно такую же и покрасить - и всё!!!    

 
7.      Как сделать радиус  по фасаду?
Как и обычную керамическую плитку - нарезать  полоски из плит  полифасад болгаркой и затем из них выкладывать радиус.

8.      Чем заделываются швы и технологические отверстия под дюбеля?
Эластичной фасадной шпатлевкой(типа  Ceresit CT 95- акриловая шпатлевка для наружных работ (зерно 0,15 мм))или акрило-латексными герметиками. Либо высококачественной водостойкой затиркой для швов плитки шириной до 5 мм. для наружного применения.

9.      На какой клей кладут плиты  полифасад?
Для плит  полифасад применяют клея для пенополистирола и минеральной ваты - НЕ ПУТАТЬ С КЛЕЕМ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ!!!

10.     Можно ли красить плиты  полифасад?
Даже нужно - постоянное колебание температуры (ночью холодно, днем жарко - идет расширение и сжатие) могут вызвать микротрещины в фасадной шпаклевке, с плитой  полифасад ничего не произойдет, и если туда попадет вода и ударит мороз, то швы постепенно будут разрушаться. Чтобы этого не случилось нужно просто закрасить фасад и забыть что такое, может быть.

11.    Какую краску применять?
На краске экономить нельзя ведь это самый первый защитный слой, который принимает удар от агрессивных атмосферных воздействий (УФ, температура, влага и т.д). Одним словом краску лучше выбирать подороже: фасадную, стойкую к этим атмосферным явлениям.

12.    Какие дюбеля нужны?
Обычные дюбеля с металлическим стержнем, не зонтики!
Какие именно - это нужно смотреть по вашему объекту - из какого материала ваши стены (дюбеля для ракушечника, для кирпича, для пенобетона, газобетона). Если стены завалены - то от этого зависит длина дюбелей. 

13.    А если я буду вместо плит  полифасад применять сайдинг?
Сайдинг применить можно - а смысл? Цена готового квадратного метра та же, а недостатков много. В сайдинге заводятся мыши - они там внутри зимуют :) , причем выгнать их оттуда будет очень проблематично.
У нас влажный воздух и когда пройдет пару дождливых осенних дней - утеплитель сайдинга - минеральная вата впитает влагу  и все!!!- она не работает как утеплитель!!!

14.   Где будет точка росы, если применить плиты  полифасад?
Точка росы будет в бетоне.
15.   Какие технические характеристики у плит полифасад?
Основные характеристики полифасадных плит:
	Основные технические характеристики 
	Показатели

	Прочность при сжатии
	от 600 до 1000 кг/см²

	Прочность при растяжении и изгибе
	от 60 до 150 кг/см²

	Морозостойкость
	не менее 50 циклов (F5О)

	Водопоглощение
	менее 3%

	Износостойкость
	менее 0,4 г/см²


 

	


Вам Еще Не Очевидны Преимущества Того, Что Вы Получаете? Так Это:
• Один квадратный метр фасада в 5 раз дешевле облицовочного кирпича.
• Облицевать стены можно уже готового дома, когда будут средства.
• Вы можете выбрать любой из 12 видов фасадов.
• Цвет фасада может быть изменен любой фасадной краской.
• Прочность фасадной плитки превосходит прочность облицовочного кирпича.
• Вы одновременно утепляете, защищаете и облицовываете стены Вашего дома. 
Смотрится Действительно Богато!

